
レンジャーマイティーブーツRANGER MIGHTY BOOTS

山林や過酷なフィールドで培われた
　長年人気の高いマイティブーツをより安全性強化
山林や過酷なフィールドで培われた
　長年人気の高いマイティブーツをより安全性強化

反射材ケブラー ®
（胴部、甲部、爪先部内蔵）

鋼製先しん
（Ｌ種適合品）

スパイク底 ラジアル底踏抜き防止板

キックスタンド

JIST8101:2006「安全靴」適合※

※ラジアル底のみ



耐　滑

ＪＳＡＡ１００１

かかと部の衝撃吸収 耐摩耗

ＪＩＳ Ｋ6264

使用シーンUse scene

大同石油株式会社

ThicketRocky shore Snow mountainWater side

製品詳細Product details

サイズ 
製品名称

25/25.5/26/26.5/27/28 ㎝
カラー 
品　番 生産国 日本製

ブラック×レッド

レンジャーマイティーブーツ

＃２５N ( スパイク底 )・＃２５H ( ラジアル底 )
1.3 ㎏（片足）重　量
29cm

特  徴

スパイク底・ラジアル底

ケブラー ®使用

鋼製先しん内蔵

踏抜き防止板内蔵

キックスタンド

防水性

反射材

Charactertistic

アウトソールの特徴Charactertistic of the Outsole

日本製アウトソールの採用によって、急斜面・雪寒地帯・険しい山・磯での救助・作業
での使用を実現可能に。

ケブラー ®という素材は同じ重さの鋼鉄の約 5倍の引っ張り強度があり、軽く、伸びに
くく、熱や摩擦、切創、衝撃にも強く耐突き刺し性があり、電気を通さないなどの特性
をそなえた繊維を胴部、甲部、爪先部に使用。

釘などの底からの突き刺しに対応する踏み抜き防止板内臓し、足裏を保護。JIS 規格
1100 ニュートン以上を満たしている。

一番ダメージの受けやすい爪先には鋼製先芯を内蔵し、爪先を石や岩にぶつけた時の衝
撃を緩和させる。又、耐切創性の大幅強＝耐久性UPを実現。JIS T8101 9.1,9.2 安全靴規
格対応先しん内蔵。（作業区分：Ｌ種適合品）

ブーツを脱ぐとき、脱ぎやすくした突起物。着脱のしやすさによるストレスを緩和し、
作業効率がアップする。

本体はゴム製で完全防水性なので、水辺での使用OK。

より安全性強化。履口部に取り付け。

Mountain

ＪＩＳ Ｔ8101

⑴ ⑵

※スパイク底は⑵のみ適合。ラジアル底は⑴⑵⑶適合

⑶


