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スパイク底の使用によっ
て、滑りにくく山林作業
や寒冷地・登山などでも
使用可能。

防弾チョッキなどにも使用されている “アラミ
ド繊維”と金属に迫る性能を追求した “スーパー
繊維”を採用。レッグフロント部を耐切創材で
２重設計することにより保護力 UP

日本製のゴム長スパイクで初めて
EN ISO11393-3(EN381-3)CLASS1
に適合。

日本製で初！！
　　安全性基準に適合

スパイク底で「滑りにくい」
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7 重構造になっており、非常に高強度な設計。外側のゴムと内側の保温用布地の間に、スペー
スシャトル、防弾チョッキでも仕様されているスーパーアラミド繊維「ケブラー®」を使用し
ています。泥などの汚れを水で洗い流せるメンテナンスフリー。　

つの
仕様5 高強力、高弾性、耐貫通性、耐熱性、

耐薬品性、保温性、耐切創性
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Mighty ARMOUR 
マ イ テ ィ ア ー マ ー

23/24/24.5/25/26/26.5/27/28/29/30cm 片足重量 1,330g ( 26㎝ )

日本製
チャコールグレー
#27N

サイズ

カラー

品 番

レッグフロントプロテクター (スネ～つま先部 )

一番ダメージの受けやすい爪先には鋼製先芯を内
蔵し、爪先を石や岩から足先を保護。JIS T8101 
9.1,9.2 安全靴規格対応先芯。（作業区分：Ｌ種適合品）

「爪先保護」の鋼製先芯内蔵

チェーンソー防護ブーツ 特許出願中


